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本溪钢铁（集团）设备工程有限公司（以下简称甲方）就《本钢板材炼铁总厂 6 米焦炉及干熄焦耐火材料》的有关技术事宜，经与乙方友好协商，达成如下技术 协议。
一、项目范围
6 米焦炉耐材采购：缸砖 283 吨、粘土砖：256 吨、硅藻土隔热 砖：10 吨、粘土泥浆：62 吨、粘土骨料：30 吨、硅砖：12 吨、高铝 砖：8 吨、漂珠砖：11 吨、硅质泥浆 3 吨；干熄焦耐材采购：B 及莫来
石砖：17 吨、莫来石火泥：6 吨，共计：698 吨。 （详见附表 13）
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1]1、焦炉缸砖（异）采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了焦炉缸砖（异）采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质 量证明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用焦炉缸砖（异）。
2、要求
焦炉缸砖（异）技术要求见下表 1：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	SiO2
	%
	≤70
	

	AL2O3
	%
	≥20
	

	Fe2O3
	%
	≥6
	

	常温耐压强度
	Mpa
	>55
	

	体积密度
	g/cm3
	≥2.2
	

	吸水率
	%
	≤7
	

	气孔率
	%
	≤15
	

	尺寸偏差
	
	符合规定要求
	


2.1  焦炉缸砖（异）尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
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3.2  在下列情况下,应按本标准中表 1 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、 包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘包装，采用油粘纸外包装。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。





[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark3]2、焦炉缸砖（标）采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了焦炉缸砖（标）采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和 质量证明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用焦炉缸砖（标）。
2、要求
焦炉缸砖（标）技术要求见下表 2：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	SiO2
	%
	≤70
	

	AL2O3
	%
	≥20
	

	Fe2O3
	%
	>6
	

	常温耐压强度
	Mpa
	≥62
	



	体积密度
	g/cm3
	≥2.30
	

	吸水率
	%
	≤6
	

	气孔率
	%
	≤13
	

	尺寸偏差
	
	符合规定要求
	


2.1  焦炉缸砖（标）尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
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3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2  在下列情况下,应按本标准中表 2 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘包装，采用油粘纸外包装。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。





[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark5]3、硅质耐火泥采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了硅质耐火泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证 明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用硅质耐火泥。
2、要求
硅质耐火泥技术要求见下表 3－1：JN-92 :

	
检测项目
	
单位
	
检测标准
	
检测方法

	SiO2
	%
	≥92
	

	耐火度
	℃
	>1670
	

	
冷态抗折强度
	
Mpa
	110℃×24h 1400℃×3h
	≥1.0 ≥3.0
	

	
粒 度 组 成
	
%
	+1mm ≤3
-0.074 mm ≥50
	

	粘结时间
	min
	1~2
	

	0.2Mpa 荷重 软化开
	℃
	≥1500
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	始温度
	
	
	



硅质耐火泥技术要求见下表 3－2：JN-85 :

	
检测项目
	
单位
	
检测标准
	
检测方法

	SiO2
	%
	≥85
	

	耐火度
	℃
	>1580
	

	
冷态抗折强度
	
Mpa
	110℃×24h 1400℃×3h
	≥1.0 ≥3.0
	

	
粒 度 组 成
	
%
	+1mm ≤3
-0.074 mm ≥50
	

	粘结时间
	min
	1~2
	

	0.2Mpa 荷重 软化开 始温度
	
℃
	
≥1420
	


3、检验规则
3.1 产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2 在下列情况下,应按本标准中表 3－1、3－2 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验 单位进行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3  到现场后需方有权对产品质量进行抽查。
4  包装、标志和质量证明书
4.1 要求外包装编织袋内衬塑料袋（50 公斤/袋）。
4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。
4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7]4、粘土砖（标、异、特）采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了粘土砖（标、异、特）采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、 标志和质量证明书。
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本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用粘土砖（标、异、特）。
2、要求
粘土砖（标、异、特）技术要求见下表 4：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	耐火度
	℃
	不低于 1690
	

	0.2MPa 荷重软化开始温度
	℃
	不低于 1300
	

	重烧线变化
	%
	1350℃×2h+0.2 ~ -0.5
	

	显气孔率
	%
	不大于 24
	

	常温耐压强度
	MPa
	不小于 20
	

	尺寸偏差
	
	符合规定要求
	


2.1  粘土砖（标、异、特）尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2  在下列情况下,应按本标准中表 4 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘包装，采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。




[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]5、高铝砖采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了高铝砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证 明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用高铝砖。
2、要求
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高铝砖技术要求见下表 5：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	Al2O3
	%
	不小于 48
	

	耐火度
	℃
	不低于 1750
	

	0.2MPa 荷重 软化开 始温度
	
℃
	
不低于 1420
	

	重烧线变化
	%
	1450℃×2h +0.1 ~ -0.4
	

	显气孔率
	%
	不大于 22
	

	常温耐压强度
	MPa
	不小于 39.2
	

	尺寸偏差
	
	符合规定要求
	


2.1  高铝砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2  在下列情况下,应按本标准中表 5 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘包装，采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。


[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark11]6、粘土火泥采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了粘土火泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量 证明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用粘土火泥。
2、 要求
粘土火泥技术要求见下表 6：
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检测项目
	
单位
	
检测标准
	
检测方法

	耐火度
	℃
	不低于 1690
	

	
冷态抗折粘结强度
	
Mpa
	110℃×24h 干燥后≥1.0 1200℃×3h 烧后≥3.0
	

	粘结时间
	min
	1～3
	

	线变化率
	%
	1200℃×3h 烧后 +1～-3
	

	
粒度组成
	
%
	-1.0mm     100
+0.5 mm 不大于 2  -0.074 mm 小于 50
	

	Al2O3
	%
	≥38
	


3、检验规则
3.1 产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2 在下列情况下,应按本标准中表 6 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行 检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3 到现场后需方有权对产品质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1 要求外包装编织袋内衬塑料袋（50 公斤/袋）。
4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。
4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。






[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark13]7、焦炉硅砖采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了焦炉硅砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明 书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用焦炉硅砖。
2、要求
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焦炉硅砖技术要求见下表 7：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	SiO2
	%
	≥94
	

	0.2MPa 荷重软化开始温度
	℃
	≥1650
	

	重烧线变化
	%
	1450℃×2h    0～0.15
	

	显气孔率
	%
	≤21
	

	常温耐压强度
	Mpa
	≥40
	

	真密度
	g/cm3
	≤2.33
	

	热膨胀率
	%
	1000℃不大于 1.25
	

	磷石英
	%
	≥65
	

	残余石英
	%
	平均不大于 0.5（最大不超过 1.0）
	

	Fe2O3
	%
	≤1.0
	

	耐火度
	℃
	≥1670
	

	体积密度
	g/cm3
	≥1.85
	


2.1  焦炉硅砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2  在下列情况下,应按本标准中表 7 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
d）根据需求厂方在大型年修或特殊情况时；
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。




[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark15]8、粘土骨料采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了粘土骨料采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证 明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用粘土骨料。
2、要求
粘土骨料技术要求见下表 8：（0-3 毫米）
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	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	粒度
	mm
	0~3
	

	SiO2
	%
	不大于  50.77
	

	Al2O3
	%
	不小于  44.5
	

	CaO
	%
	不大于  0.37
	

	MgO
	%
	不大于   0.29
	

	耐火度
	℃
	不大于  1710
	


3、检验规则
3.1 产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2 在下列情况下,应按本标准中表 8 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行 检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3 到现场后需方有权对产品质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1 要求外包装编织袋内衬塑料袋（35 公斤/袋）。
4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。
4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。




[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark17]9、硅藻土隔热保温砖采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了硅藻土隔热保温砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标 志和质量证明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用硅藻土隔热保温砖。
2、要求
硅藻土隔热保温砖技术要求见下表 9：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	重烧线变化
	%
	试验温度 900℃ 不大于 2
	

	常温耐压强度
	Mpa
	不小于 2.30
	

	热导率
	W(m.k) -1
	（平均温度 300℃) 不大于 0.20
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	体积密度
	g/cm3
	不大于 0.65
	


2.1  硅藻土隔热保温砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2  在下列情况下,应按本标准中表 9 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘大箱包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark19]10、漂珠砖采购技术条件
1、范围
本技术条件规定了硅藻土隔热保温砖采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标 志和质量证明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂焦炉用漂珠砖。
2、要求

漂珠砖技术要求见下表 10：

	项   目
	检测标准

	耐火度， ℃          ≥
	1650

	体积密度，g/cm3      ≤
	1.0

	常温耐压强度， MPa    ≥
	10

	重烧线变化，%（1250℃ , 2h）   ≤
	2

	导热系数，W/(m,k)( 350±25℃) ≤
	0.5


2.1  漂珠砖尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2  在下列情况下,应按本标准中表 10 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘大箱包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
本钢焦化厂耐火材料技术协议书
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4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。


[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark21]11、B 级莫来石采购技术条件


1、范围
本技术条件规定了B 级莫来石采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质 量证明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂干熄焦用B 级莫来石。
2、要求
B 级莫来石技术要求见下表 11：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	耐火度
	℃
	不低于  1770
	

	显气孔率
	%
	不大于  17
	

	体积密度
	g/cm3
	不小于  2.45
	

	常温耐压强度
	Mpa
	不小于  85
	

	重烧线变化
	%
	1350℃ , 2h    +0.1 -0.5
	

	热震稳定性
	次
	1100℃ , 水冷不小于 22
	

	0.2Mpa 荷重软化 T2 温度
	℃
	不低于  1500
	

	AL2O3
	%
	不小于  55
	

	Fe2O3
	%
	不大于  1.3
	


2.1  B 级莫来石尺寸公差和表面质量应满足国标的要求
3、检验规则
3.1  产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2  在下列情况下,应按本标准中表 11 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进 行检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
d）根据需求厂方在大型年修或特殊情况时；
3.3  到现场后需方有权对产品尺寸和表面质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1  要求托盘包装,采用双层防潮包装，或采用防潮集装袋。
4.2  标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、数量、单重、生产日期。
4.3  产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。
本钢焦化厂耐火材料技术协议书
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark23]12、莫来石火泥采购技术条件


1、范围
本技术条件规定了莫来石火泥采购的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质 量证明书。
本技术条件适用于板材炼铁总厂干熄焦用莫来石火泥。
2、要求
莫来石火泥技术要求见下表 12：

	检测项目
	单位
	检测标准
	检测方法

	AL2O3
	%
	不小于 65
	

	耐火度
	℃
	不小于 1770
	

	0.2Mpa 荷重 软化开 始温度
	℃
	不低于 1450
	

	

粘结强度
	

Mpa
	110 ℃ × 24h  干 后   不 小 于 4
400 ℃ × 3h    烧 后   不 小 于 6
600 ℃ × 3h    烧 后   不 小于 6
800 ℃ × 3h    烧 后   不 小 于 6
1100℃×3h   烧后   不小于 6
	

	粘结时间
	min
	1—2
	

	粒度
	mm
	+0.5    2
-0.074  60
	


3、检验规则
3.1 产品由供方技术监督部门进行检验。
3.2 在下列情况下,应按本标准中表 12 的要求进行验收检验，即取样送有资质的检验单位进行 检验。
a）新产品试制完成时；
b）当原料、配方、工艺等有重大改变时；
c）新厂家第一次使用前。
3.3 到现场后需方有权对产品质量进行抽查。
4、包装、标志和质量证明书
4.1 要求外包装编织袋内衬塑料袋（50 公斤/袋）。
4.2 标志应注明：产品名称、供方厂家名称、重量、生产日期、有效日期。
4.3 产品发出时应附有技术监督部门签发的质量证明书，注明供方名称、产品名称、性能指 标检验结果、生产日期、检验日期和发货日期。
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以上耐材乙方需要提供产品合格证和检验报告，甲方有权对上述耐材进行抽 检复检，如有异议将送国家耐材检测中心仲裁，发生费用由乙方负责。
二、合同期限及起止时间约定
合同期 1 年，合同签订日为最早起算日期，实际起算日期以到货时间为准。 商务合同到期后停止结算，现场乙方储备备件由甲方负责协调下一周期中标供应 商承接。

三、外配套件情况：
乙方在自产备件无法满足现场使用要求情况下，可以进行外采，乙方对所购 备件的质量及供货期与自产备件负同等责任，如发生质量及供货期异议，按考核 规定进行扣款。
四、资料交付
乙方每次送货需提供送货明细及产品质量合格证、材料材质单。
五、设备监制、检验、验收
1、乙方在规定时间内按采购周期所有备件送到作业区现场进行质检验收。
2、所有备件送到作业区现场验收时，发现质量不合格，乙方要立刻无条件 换货，产生费用由乙方自己承担。
3、乙方所供的产品必须技术成熟、先进、性能可靠，并满足甲方现场使用 要求。
六、涂漆、包装、运输
1、乙方提供的备件表面必须按相应国标或行业标准或图纸标准进行除锈涂 漆，并满足储运验收标准。
2、乙方负责所供备件的包装，包装应满足防水、防振、防撞、吊装及长途 运输搬运要求。
3、乙方负责将所供产品运送焦化分厂需求作业区指定地点，并卸货到位。 七、考核：
（1）生产制造图纸需双方签字确认，方可执行。乙方私改图纸或生产工艺 制造，影响使用寿命，考核 5000 元/次，同时上报质量异议。
（2）乙方所供产品存在质量问题，影响生产，考核 20000 元/次，同时上报 质量异议。
（3）乙方现场库存低于最低库存要求 15 日内仍未补库的，考核 5000 元； 乙方供货不及时，影响生产或环保，考核 10000 元/次，年累计超过三次，甲方有 权终止协议及合同。
（4）如果协议属非正常原因中止，则提出方应提前 4 个月以书面方式通知 对方。
（5）由于备件质量或供货不及时导致设备故障或事故，甲方按造成生产及 维修的经济损失核减乙方的承包费用。甲方视具体质量问题情况，有权终止协议 及合同。
（6）由于供货不及时、备件质量问题造成生产影响及事故，甲方保留追偿经 济损失的权利，视具体情况甲方有权提前终止合同。因备件质量问题发生安全事 故，考核按本钢集团相关管理规定执行，视具体情况甲方有权提前终止合同。

13
八、经济责任
1、经双方协商一致，或出现约定、法定变更、解除、终止情形，可以书面形 式变更、解除、终止本合同。甲、乙双方中任何一方要求变更、解除、终止合同 时，应至少提前一个月书面通知对方。
2、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商 行政管理部门调解；协商或调解不成的，可向甲方所在地法院提起诉讼。
九、售后服务
1、如有质量问题，供方在接到通知后 24 小时内派技术人员到达使用现场， 处理质量异议。
2、由乙方提供的产品，甲方享有永久性服务。 十、质量异议
1、因乙方原因产品达不到使用要求，甲方可拒绝收货，如乙方保证产品可上 机使用，一旦造成损失乙方要负责赔偿；因甲方原因造成产品无法使用，由甲方 承担责任；如双方均有责任，由双方根据实际情况按其责任分别承担。
2、在产品使用寿命期内，在正常使用条件下出现问题，视为产品质量问题， 乙方应承担由此带来的损失，并按结算考核规定执行。
十一、其他说明
1、本协议，与合同具有同等法律效力。
2、协议中未尽事宜，双方友好协商解决。
3、协议的最终解释权归甲方所有。
4、本协议有效期自合同签订后 1 年期满。 表 13：

	主材材料（炉顶缸砖）

	
	材质
	砖号
	数量
	单重(kg)
	每座炉
	总重(t)

	1
	缸砖
	4328
	765
	2.7
	1
	2.07

	2
	缸砖
	4329
	765
	6.39
	1
	4.89

	3
	缸砖
	6560
	1500
	4.53
	1
	6.80

	4
	缸砖
	4330
	14533
	3.33
	1
	48.39

	5
	缸砖
	4331
	4145
	13.65
	1
	56.58

	6
	缸砖
	4332
	4395
	9.39
	1
	41.27

	7
	缸砖
	4333
	4245
	9.78
	1
	41.52

	8
	缸砖
	4334
	3330
	7.53
	1
	25.07

	9
	缸砖
	4335
	3430
	5.18
	1
	17.77

	10
	缸砖
	4336
	3330
	5.4
	1
	17.98

	11
	缸砖
	4337
	2430
	8.05
	1
	19.56

	12
	缸砖
	6989
	390
	3.06
	1
	1.19

	合计：
	283.087
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	焦炉粘土砖

	序号
	材质
	砖号
	数量
	单重(kg)
	每座炉
	总重(t)

	1
	粘土砖
	4316
	1545
	23.67
	1
	36.57

	2
	粘土砖
	100#
	17655
	3.37
	1
	59.50

	3
	粘土砖
	4317
	3060
	30.01
	1
	91.83

	4
	粘土砖
	4318
	720
	13.28
	1
	9.56

	5
	粘土砖
	4319
	195
	15.66
	1
	3.05

	6
	粘土砖
	3#
	3600
	3.55
	1
	12.78

	7
	粘土砖
	6965
	360
	12.06
	1
	4.34

	8
	粘土砖
	6964
	180
	16.81
	1
	3.03

	9
	粘土砖
	4270
	90
	27.17
	1
	2.45

	10
	粘土砖
	4276
	450
	12.91
	1
	5.81

	11
	粘土砖
	4277
	180
	16.34
	1
	2.94

	12
	粘土砖
	4270
	90
	27.17
	1
	2.45

	13
	粘土砖
	6981
	360
	7.08
	1
	2.55

	14
	粘土砖
	6980
	180
	9.85
	1
	1.77

	15
	粘土砖
	4312
	90
	20.32
	1
	1.83

	16
	粘土砖
	4319
	90
	15.66
	1
	1.41

	17
	粘土砖
	4322
	180
	18.19
	1
	3.27

	18
	粘土砖
	4326
	90
	9.52
	1
	0.86

	19
	粘土砖
	6986
	270
	5.6
	1
	1.51

	20
	粘土砖
	6987
	180
	10.38
	1
	1.87

	21
	粘土
	4224
	18
	1.54
	4
	0.03

	22
	粘土
	4231
	24
	9.12
	2
	0.22

	23
	粘土
	4232
	24
	10.5
	2
	0.25

	24
	粘土
	4233
	24
	10.05
	2
	0.24

	25
	粘土
	4234
	50
	5.76
	8
	0.29

	26
	粘土
	4235
	50
	8.46
	8
	0.42

	27
	粘土
	4245
	20
	11.68
	3
	0.23

	28
	粘土
	4246
	107
	12.18
	17
	1.30

	29
	粘土
	4251
	7
	9.31
	1
	0.07

	30
	粘土
	4254
	202
	5.92
	32
	1.20

	31
	粘土
	4255
	202
	8.51
	32
	1.72

	32
	粘土
	4287
	14
	7.99
	2
	0.11

	33
	粘土
	4288
	14
	8.53
	2
	0.12

	34
	粘土
	4295
	26
	3.83
	4
	0.10

	35
	粘土
	4296
	26
	4.14
	4
	0.11

	36
	粘土
	4303
	32
	5.1
	5
	0.16

	37
	粘土
	4304
	20
	5.77
	3
	0.12

	合计：
	256.06
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焦炉轻质砖

	
序号
	
材质
	
砖号
	
工程 量
	
层/块
	备品 （块）
	
总块数
	
单重 kg
	
总重（t）

	1
	漂珠
	5954
	6
	80
	300
	780
	1.74
	1.36

	2
	漂珠
	5955
	6
	2
	300
	312
	1.74
	0.54

	3
	漂珠
	5955
	6
	16
	
	96
	1.34
	0.13

	4
	硅藻土 隔热砖
	G11
	
	
	
	2500
	3.46
	8.65

	合计
	10.68



本钢焦化厂耐火材料技术协议书

16
焦炉硅砖

	序号
	材质
	砖号
	工程量
	层/块
	备品（块）
	总块数
	单重 kg
	总重（t）

	1
	硅砖
	4058
	1
	3
	2
	4
	11.33
	45

	2
	硅砖
	4064
	1
	6
	2
	8
	8.84
	71

	3
	硅砖
	4072
	2
	2
	2
	6
	9.3
	56

	4
	硅砖
	4073
	2
	2
	2
	6
	9.3
	56

	5
	硅砖
	4076
	2
	3
	2
	8
	10.54
	84

	6
	硅砖
	4083
	4
	36
	11
	155
	5.6
	868

	7
	硅砖
	4084
	2
	1
	1
	3
	4.17
	13

	8
	硅砖
	4091
	1
	1
	1
	2
	16.28
	33

	9
	硅砖
	4145
	2
	2
	2
	6
	6.64
	40

	10
	硅砖
	4146
	2
	2
	2
	6
	2.67
	16

	11
	硅砖
	4151
	1
	2
	1
	3
	21.25
	64

	12
	硅砖
	4155
	2
	2
	2
	6
	5.91
	35

	13
	硅砖
	4156
	2
	2
	2
	6
	5.91
	35

	14
	硅砖
	4158
	2
	2
	2
	6
	12.17
	73

	15
	硅砖
	4159
	2
	4
	2
	10
	12.17
	122

	16
	硅砖
	4161
	2
	2
	2
	6
	3.35
	20

	17
	硅砖
	4162
	2
	2
	2
	6
	6.99
	42

	18
	硅砖
	4165
	2
	1
	1
	3
	10.14
	30

	19
	硅砖
	4171
	2
	11
	4
	26
	10.31
	268

	20
	硅砖
	4172
	2
	2
	1
	5
	19.03
	95
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	21
	硅砖
	4175
	1
	2
	1
	3
	20.02
	60

	22
	硅砖
	4180
	1
	2
	1
	3
	26.06
	78

	23
	硅砖
	4183
	2
	12
	4
	28
	10
	280

	24
	硅砖
	4188
	1
	2
	1
	3
	13.17
	40

	25
	硅砖
	4193
	1
	4
	2
	6
	33.07
	198

	26
	硅砖
	4198
	1
	4
	2
	6
	32.43
	195

	27
	硅砖
	5155
	2
	2
	2
	6
	7.98
	48

	28
	硅砖
	5158
	2
	1
	1
	3
	15.91
	48

	29
	硅砖
	5169
	1
	1
	1
	2
	16.42
	33

	30
	硅砖
	5174
	1
	2
	1
	3
	7.8
	23

	31
	硅砖
	5179
	1
	2
	1
	3
	3.58
	11

	32
	硅砖
	5180
	2
	1
	1
	3
	11.85
	36

	33
	硅砖
	5190
	2
	2
	2
	6
	3.64
	22

	34
	硅砖
	5191
	2
	2
	2
	6
	7.79
	47

	35
	硅砖
	5192
	2
	2
	2
	6
	5.97
	36

	36
	硅砖
	5198
	1
	2
	1
	3
	10.56
	32

	37
	硅砖
	5199
	2
	17
	5
	39
	6.01
	234

	38
	硅砖
	5200
	2
	1
	1
	3
	11.93
	36

	39
	硅砖
	5204
	1
	1
	1
	2
	12.79
	26

	40
	硅砖
	5209
	1
	2
	1
	3
	16.19
	49

	41
	硅砖
	5214
	1
	2
	1
	3
	16.24
	49
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	42
	硅砖
	5215
	2
	2
	2
	6
	11.87
	71

	43
	硅砖
	5217
	2
	1
	1
	3
	7.58
	23

	44
	硅砖
	5218
	2
	2
	2
	6
	7.58
	45

	45
	硅砖
	5219
	1
	1
	1
	2
	4.77
	10

	46
	硅砖
	5926
	2
	1
	1
	3
	10.27
	31

	47
	硅砖
	5927
	2
	4
	2
	10
	9.38
	94

	48
	硅砖
	5928
	2
	4
	2
	10
	9.06
	91

	49
	硅砖
	5929
	1
	1
	1
	2
	18.03
	36

	50
	硅砖
	5930
	1
	1
	1
	2
	19.51
	39

	51
	硅砖
	5932
	2
	1
	1
	3
	11.3
	34

	52
	硅砖
	5934
	2
	1
	1
	3
	12.44
	37

	53
	硅砖
	5958
	1
	1
	1
	2
	10.51
	21

	54
	硅砖
	5959
	1
	1
	1
	2
	11.65
	23

	55
	硅砖
	5960
	2
	6
	2
	14
	7.04
	99

	56
	硅砖
	5961
	1
	2
	2
	4
	15.47
	62

	57
	硅砖
	5963
	1
	19
	6
	25
	13.25
	331

	58
	硅砖
	5965
	1
	19
	4
	23
	15.68
	361

	59
	硅砖
	5966
	1
	19
	6
	25
	13.25
	331

	60
	硅砖
	5967
	1
	19
	4
	23
	12.35
	284

	61
	硅砖
	5970
	1
	19
	4
	23
	12.35
	284

	62
	硅砖
	5971
	1
	19
	4
	23
	15.68
	361
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	63
	硅砖
	4163A
	1
	1
	1
	2
	11.18
	22

	64
	硅砖
	4164A
	1
	1
	1
	2
	8.2
	16

	65
	硅砖
	4164A
	1
	1
	1
	2
	8.2
	16

	66
	硅砖
	4188
	2
	22
	4
	48
	13.17
	632

	67
	硅砖
	4199
	1
	3
	2
	5
	4.85
	24

	68
	硅砖
	4205
	2
	4
	2
	10
	6.72
	67

	69
	硅砖
	4206
	2
	4
	2
	10
	4.73
	47

	70
	硅砖
	4212
	2
	1
	1
	3
	4.8
	14

	71
	硅砖
	4218
	1
	1
	1
	2
	6.86
	14

	72
	硅砖
	4219
	2
	1
	1
	3
	11.01
	33

	73
	硅砖
	4220
	2
	1
	1
	3
	12.79
	38

	74
	硅砖
	4347
	2
	4
	2
	10
	8.56
	86

	75
	硅砖
	4348
	2
	25
	13
	63
	4.91
	309

	76
	硅砖
	4349
	2
	24
	12
	60
	8.84
	530

	77
	硅砖
	4357
	2
	3
	2
	8
	9.2
	74

	78
	硅砖
	4358
	2
	1
	1
	3
	7.14
	21

	79
	硅砖
	5940
	2
	2
	1
	5
	13.41
	67

	80
	硅砖
	5941
	2
	8
	2
	18
	8.74
	157

	81
	硅砖
	5946
	2
	16
	3
	35
	10.78
	377

	82
	硅砖
	5951
	2
	4
	2
	10
	9.52
	95

	83
	硅砖
	6900
	2
	4
	2
	10
	10.47
	105
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	84
	硅砖
	6901
	2
	4
	2
	10
	8.14
	81

	85
	硅砖
	6902
	2
	2
	10
	14
	6
	84

	86
	硅砖
	6903
	2
	2
	2
	6
	7.97
	48

	87
	硅砖
	6904
	2
	4
	10
	18
	14.94
	269

	88
	硅砖
	6905
	2
	4
	10
	18
	18.97
	341

	89
	硅砖
	6910
	2
	4
	2
	10
	5.9
	59

	90
	硅砖
	6911
	2
	8
	27
	43
	15.45
	664

	91
	硅砖
	6913
	2
	2
	2
	6
	15.04
	90

	92
	硅砖
	6920
	1
	14
	47
	61
	8.30
	506

	93
	硅砖
	6932
	1
	6
	20
	26
	30.46
	792

	合计
	12
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焦炉高铝砖

	序号
	材质
	砖号
	工程量
	层/块
	备品（块）
	总块数
	单重 kg
	总重（吨）

	1
	高铝
	5935
	19
	4
	1
	77
	6.43
	0.50

	2
	高铝
	5936
	19
	4
	2
	78
	7.51
	0.59

	3
	高铝
	5947
	19
	4
	1
	77
	12.07
	0.93

	4
	高铝
	5948
	19
	4
	2
	78
	12.17
	0.95

	5
	高铝
	5949
	19
	4
	2
	78
	14.45
	1.13

	6
	高铝
	5950
	19
	4
	3
	79
	14.31
	1.13

	7
	高铝
	5952
	19
	6
	4
	118
	9.33
	1.10

	8
	高铝
	5953
	19
	8
	4
	156
	10.83
	1.69

	合计
	8.0




（以上只能作为焦炉用砖参考，干熄焦用砖数量按现场实际施工订 货。）
本协议与商务合同具有同等法律效力。本协议经买卖双方签字盖 章后生效。本协议一式六份，业主二份、买方二份，卖方二份。
甲方：签字：                       日期：



乙方：签字：                       日期：
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